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PRESTAZIONE ENERGETICA SOLIDA ED EFFICIENTE

 DRA 10 - 20 IVR a 
 trazione diretta

DRA 15 IVR TM 500 D
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1  pannello pre� ltrazione
2  arresto di emergenza
3  ES4000
4  separatore d’olio 
5  serbatoio d’aria con barre 

     per carrelli elevatori 
6  quadro elettrico
7  convertitore 

8  � ltro dell’aria 
9  gruppo vite 

10  motore
11  ventola di raffreddamen 
12  trasmissione diretta (IVR)
13  � ltri pre e post
14  essiccatore

 Verifi ca energetica 
Un compressore a velocità variabile offre potenzialmente un impianto di aria compressa ad alta 
ef� cienza energetica, con un ritorno sugli investimenti che in genere è di 1-2 anni. Per aiutarvi a 
decidere nella scelta di un compressore a velocità variabile o meno, Ceccato ha creato l’Energy 
Cutter (riduttore di energia), uno strumento che calcola in modo facile e visualizza i risparmi annui 
che si possono ottenere investendo in un compressore a velocità variabile per ogni speci� co 
settore. Oltre all’Energy Cutter, Ceccato offre veri� che energetiche e consulenza specializzata per 
aiutarvi a prendere la decisione giusta al momento dell’acquisto del compressore.
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VELOCITÀ VARIABILE
PRESSIONE 

MAX. 
DI ESERCIZIO

PRESSIONE 
MAX. 

DI ESERCIZIO

Portata alle condizioni di riferimento *

Potenza 
motore

Livello 
acusti-
co **

Flusso 
dell'aria di 
raffredda-

mento

FAD Min Max. FAD

Modello
BAR BAR

7 bar 5 bar 7 bar 9,5 bar 12,5 bar

kW        Hpm3/h m3/h m3/h m3/h m3/h dB(A) m3/h

DRA 10 IVR 5,5 12,5 16,3 75,5 73,5 63,5 50,0 7,5 10 62 2200

DRA 15 IVR 5,5 12,5 15,9 111,7 109,4 88,2 72,3 11 15 64 2200

DRA 20 IVR 5,5 12,5 15,5 137,2 133,0 111,5 83,6 15 20 65 2200

*  Portata di aria resa misurata secondo ISO 1217 ed. 4 2009
** Livello di rumorosità misurato secondo la norma ISO 2151: 2004 utilizzando ISO 9614/2

DATI TECNICI

Modello

PESO (kg)  

FM
Serbatoio 

270L
Serbatoio 

500L
Serbatoio 
270L D

Serbatoio 
500L D

DRA 10 IVR 227 319 393 353 427

DRA15 IVR 243 335 409 371 445

DRA 20 IVR 246 338 412 391 465

DIMENSIONI (mm)

Versione Lunghezza Larghezza Altezza

FM 995 655 1045

TM 270L 1535 655 1535

TM 270L 

(essiccatore)
1535 655 1550

TM 500L 1935 655 1665

TM 500L 

(essiccatore)
1935 655 1680

 Peso e dimensioni

TECHNOLOGY
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